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easygrind EG100 -
Messerschleifgerat

Das easygrind EG100 ist das beste manuelle
Messerschleifgerat zum Scharfen der
Schneidemesser in Ladewagen und Pressen
in seiner Klasse.

Eine professionelle Wasseremulsionskuhlung
mit Spaneabscheidesystem sorgt fur ein
optimales Schleifergebnis.

Die mechanische Schleifdruckanpassung
garantiert einen gleichmagigen Schleifdruck,
was ein Ausgliihen der Messer beim Schleifen
vermeidet.

Durch die seitliche Bedienung der Maschine
ist der Anwender sicher vor Funkenflug und
Spritzwasser.

Das easygrind EG100 bietet somit besten
Bedienkomfort und hochste Schieifqualitat
als Einstiegsmodell zum professionellen
Nachscharfen von Schneidemessern.
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Fir alle Messer geeignet

Das easygrind EG100 ist fur alle bogenférmigen Ladewagen-
und Ballenpressenmesser geeignet.

Mit einfach zu wechselnden Schablonen werden die Schneidemesser
am Messerrucken in der korrekten Position auf dem Maschinentisch fixiert.

Die Einstellwerte fur den Messerradius sind auf der Schablone
eingraviert und konnen bequem eingestellt werden.

* Fir alle bogenformigen Messer geeignet
* Exakte Fixierung durch Schablonen
¢ Einstellwerte auf Schablonen graviert




Mechanische Sch

© Durch den mechanisc
was das Ausglihen de

€& Nach dem Einspanner
anschliefend am Han

& An der seitlichen Schi
Je nach Verschleifgra

* Individuelle Schieifdru
= Kein Ausglihen der M
= Vermeidung von unnd

Professionelle Wasseremulsionskiihlung

Eine professionglle Wasseremulsionskihlung mit Spaneabscheidesystem aus dem Industriebereich
sorgt fir ein optimales Schleifergebnis.

Olzusatze im Wasser erzeugen eine Schmierwirkung zwischen Schleifstein und Messer.
Diese sorgt flr einen schonenden Schleifprozess, womit ein Ausglihen der Messerscheide verhindert wird.

Zudem bietet die Wasseremulsion einen hervorragenden Korrosionsschutz fir die Maschine und
erhalt so Funktion und Optik der Maschinenkomponenten.

+« Emulsionskihlung vermeidet unndtigen Materialabtrag
= Verhindert das Ausglihen der Messerschneiden
« Erhdhung der Standzeiten der Messer



leifdruckanpassung

anpassbaren Duck auf das Messer wird ein kontinuierlich gleichmagiger Schleifdruck garantiert,
:r Messer beim Schleifen vermeidet.

des Messers wird die stehende Topfscheibe aus der Parkposition auf das Messer aufgelegt. Der Bediener stellt
drad durch Drehen der Verstellspindel die Schieifscheibe so ein, dass ein optimaler Schieifdruck erreicht wird.

ifdruckanzeige wird der beliebig einstellbare Schleifdruck durch einen Zeiger mit Skala visuell angezeigt.
d und Messerharte kann der Schleifdruck individuell gewahlt werden.

ckanpassung = Hochste Standzeit
esser + Maximale Nutzungsdauer der Messer
igem Materialabtrag

Seitliche Bedienung -
sicher und sauber

Durch die seitliche Bedienung der Maschine
ist der Anwender vor Funkenflug und Spritzwasser
geschutzt,

Schieifstaub wird weitestgehend durch die
Kihlmittelemulsion gebunden und landet im
Spaneabscheider — nicht in lhrer Nase.
Gebundener Schleifstaub kann nicht vom
Bediener eingeatmet werden.

Die seitliche Bedienerposition bietet wahrend dem
Schieifen einen optimalen Blick auf das Messer.
Somit kann schon wahrend dem Schieifvorgang
kontrolliert werden, ob das Messer scharf ist.

Dies spart nicht nur Zeit sondern auch unnétigen
Materialabtrag.

= Sicherheit fir den Bediener
* Position und Spritzschutz schitzt
vor Staub und Spritzwasser
+ Optimaler Blick auf die Messerscheide
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Einfache Handhabung

Die Schwenkbewegung und das Andrucken
der Schleifscheibe auf dem Messer sind dabei
voneinander unabhangig. Dieses einzigartige
System ermoglicht ein ermﬂdungsfreies
Arbeiten mit der Maschine.

Zudem wird der voreingestellten Schieifdruck
durch ein mehr oder weniger starkes Andriicken
des Schwenkhebels nicht beeinflusst.

Durch verstellbare Anschlage wird die
Auslenkung der Schleifscheibe und somit
der Schleifweg individuell eingestelit.

Anschlagpuffer dampfen den Ausleger und
ermaglichen einen schnellen Richtungswechsel,
um ein Ausglihen der Messer an den
Messerenden zu vermeiden.

+ Ermudungsfreies Arbeiten
+ Kontinuierlicher Schleifdruck
durch Trennung der Bewegungen
* Einfaches Einstellen der Bogenléngen



Scharf spart Geld

Wird mit stumpfen Messern gefahren,
erhéht sich der Leistungsbedarf und damit
der Dieselverbrauch. Zudem nehmen

die Leistung und der Durchsatz ab und
gleichzeitig der Materialverschlei zu.

Leistungseinsparungen von bis zu 15%,
in steinigen Gebieten von 20% und mehr,
rechtfertigen das rechtzeitige Scharfen
der Messer.
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